Max. Potrebna
R Broj Radni radna Transportna Max. transportna vuéna
P PR Tip radnih zahvat Sirina Sirina visina Tezina shaga
stroja sekcija Ovjesnha greda | (m) (m) (m) (m) (kg) (KW/KS)
160x160 86-97/
OSST -4.5A 4 Krila 45 4.6 29 26 2050 115-130
160x160 93-104/
OSST-5A 4 iy 5.0 51 29 26 2200 125-140
ovjesni
Il 160x160 127-142/
OSST - 6.5A i 6 kil 6.5 6.6 29 36 2750 170-190
Il kategorija
160x160 134-149/
OSST-7A 6 il 7.0 71 29 36 2900 180-200
160x160 142-157/
OSST -7.5A 6 krila 75 76 29 3.8 3050 190-210
Max. Potrebna
Tio sietvoprioremaca Broj Radni radna Transportna Max. transportna vuéna
P Prip Tip radnih zahvat Sirina Sirina visina Tezina shaga
stroja sekcija Ovjesnha greda | (m) (m) (m) (m) (kg) (KW/KS)
100x100 52-67/
OSST-3.0B 3 fiksni 3.0 - 31 - 900 70-90
100x100 60-75/
OSST-3.5B 3 fiksni 35 - 36 - 1000 80-100
Ovjesni 100x100 67-82/
OSST-4.0B Il kategorija 4 He 4.0 4.1 29 24 1400 90-110
100x100 75-90/
OSST-4.5B 4 il 45 4.6 29 24 1500 100-120
160x160 82-97/
OSST-5.0B 4 lerils 5.0 5.1 29 26 2000 110-130
160x160 112-127/
OSTT-6.5B Ovjesni 6 krila 6.5 6.6 29 36 2450 150-170
Il
; 160x160 120-134/
= i
OSTT-7.0B o 6 fia 7.0 71 29 3.6 2550 160-180
kategorija
160x160 112-127/
OSTT-7.5B 6 Uila 75 7.6 29 3.6 2650 150-170







